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VALOR ANADIDO...... en los vidrios de tus ventanas

INCORPORACION DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD

GUARDIAN
LAMIGLASS



CTE DB-SUA seqguridad de utilizacion y accesibilidad

Tabla 1.1 Valor de los parametros X(Y)Z en funcion de la diferencia de cota

Diferencia de cotas a ambos lados Valor del parametro
de la superficie acristalada x Y z
Mayor que 12 m cualquiera BoC 1
Comprendida entre 0,55 my 12 m cualquiera B oC 162
Menor que 0,55 m 1,263 BoC cualquiera

= Se identifican las siguientes areas con riesgo de impacto (véase figura 1.2):
a) en puertas, el area comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1500 mm y una anchura
igual a la de la puerta mas 300 mm a cada lado de esta;

b) en parnos fijos, el area comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 900 mm.
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Figura 1.2 Identificacion de areas con riesgo de impacto



CTE DB-SUA Seguridad de Utilizacion y Accesibilidad
CTE DB- SUA "Vidrio de Seguridad”

Los vidrios existentes en las areas con riesgo de impacto que se indican en el punto 2 siguiente de
las superficies acristaladas que no dispongan de upa_barrera de proteccion conforme al apartado 3.2
de SUA 1, tendran una clasificacion de prestacione erminada segun la norma UNE EN
12600:2003 cuyos parametros cumplan lo que se esh =-en la tabla 1.1. Se excluyen de dicha
condicion los vidrios cuya mayor dimension no exceda de 30 cm.

Laminado Templado
#

Tabla 1.1 Valor de los parametros X(Y)Z en funcidg de la diferencia de g¢géta

Diferencia de cotas a ambos lados de or del paramey’o

la superficie acristalada X Y Z

Mayor que 12 m cualquiera d; C 1 1(B) 1
Comprendida entrgd0.55 my 12 m cualquiera ﬂo C 162 2(B) 2

Menor queF.SS q ] 1,263 qo C cualquiera 3(8)3




CTE DB-SUA Seguridad de Utilizacion y Accesibilidad

Para obtener la clasificacion del vidrio, el DB SUA remite a la norma UNE EN 12600 que clasifica los productos de
vidrio plano utilizados en [a edificacion por:

+  sus prestaciones frente al impacto: [a clasificacion por altura de caida corresponde a valores graduados de
energia trasmitida por el impacto de una persona

+ |aforma de rotura: el sistema de clasificacion esta relacionado con el incremento de la sequridad de las
personas mediante la reduccion de las heridas de corte y punzonamiento a las mismas y las caracteristicas de
contencion del material.



Otros requerimientos de seguridad
3OE

LEGISLACION CONSOLIDADA

Vidrios resistentes al ataque manual UNE EN 356 —— P2A/B R Do 2060194 d e v, or o s i

Reglamento de Seguridad Privada.

Vidrios resistentes a las balas UNE EN 1063 » BR ol

Hm PG Flf)b h ‘}ahﬂﬂ

Vidrios resistentes a la explosion UNE EN 13541 — ER iDicE

INE EN-SSG [’NE EN-1063 ['NE EN-13541 m BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO ,Iﬁ-
*P2A LamiGlass 4.2 *BRI BRI(24)NS *ER1 ER1(I8) NS o erosonEs cengaLes
*P3A LamuGlass 44.3 *BR2 BR2(25) S WS

nn Orden INT/217/2011, de 1 de febrero, sobre medidac de seguridad privada.
*P4A LamiGlass 44.4 BR2(30) NS ,,miﬁ;‘»-: ;;"‘“n’"”“"“

Ong. de 2 e fatrarg, soh N de la W fidat Cudadana ambas
*P5A LamuGlass 44.6 *BR3 BR3(29) S

. Transporte de monedas, billetes, titulos-valores y objetos preciosos. BR2
*P6B LamuGlass 66.8 /44.8 | [ *BR4 BR4(41) S Entidades de Crédito BR2/ P5A
Joyerias y platerias, galerias de arte y tiendas de antigiiedades P68

. . Oficinas de farmacia. P5A

Oficinas de farmacia, administraciones de loteria y despachos integrales de
apuestas mutuas y establecimientos de juego BR2




Vidrio para ventana con certificacion RC2 y RC3

(UNE-EN 1627:2011)

RC2  Vidrio laminar P4A

RC3 Vidrio laminar P5A
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Acd Etched Glass

A Etched Lammated Glass

Bullet Resistant Glass

Coated Glass

Coatings on Float UC

Coatings on LamiGlass

Coatings on LamiGlass UC

Explosion Resistant Glass
Float Glass

Laminated Glass
Out-of-Date producs
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|LamiGIass® ExtraClear 12mm v Comment
LamiGlass® ExtraClear 12mm
EN 14449:2005
Laminated Glass intended to be used in buildngs and construction works values
as of March 2007

6.6.1 6.6.2 ] 6.6.3 6.6.9 6.6.6 6.68 |
Resistance to fire test NP> NPD neo NPO NPD  NPD
Reaction to fire HPD NPD NPD NPD NPD  NPD
External frre performance NPD NPD NPD NPD NPD  NPD
Bullet resistance (EN 1083) NPD NPD NeD NPOD NPD  NPD
Explosion resistance NPD NPD NPD NPD NPD  NPD
Burglar resistance (EN 356) PIA P24 NFD P4 P54 P6E
Pendulum body impact resistance (EN 12600) 1(e)1 (81 NFD 1) 1e)1|  1(e)1
Resistance against sudden temperaturs changes and temperature K 40 40 40 a0 a0 40
wind, snow, permanent and imposed load resistance mm 12 12 12 12 12 12
Direct airborne sound insulation (Eh 12758) dB 35(-1;-3)  35(-1;-3)| 35(-1;-3) 35(-1-3) 35(-1;-3)] NPD
Thermal properties |
Thermal transmittance (U-value) Vil (m2 K) 5.5 5.5 55 5.5 5.5 5.4
Radiation properties
Light transmission TV (EN 410) 0.89 0.89 0.89 0.9 0.88 0.88 .
Light reflection pv (EN 410) 0.08 0.08 0.08 0.08 008  0.08
Solar energy transmission 1€ (EN 410) 074 0.72 0.72 0.70 068 068
Solar energy reflection oE [EN 410) .07 0.07 0.07 0.07 007 007

NPD = No Performance Determined
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