SERIES
ELEVABLES |
aY|Jso

MAGNUM 400

CARACTERISTICAS

Carpinteria de sistema elevable deslizante
de 149mm, disenada para cerramientos de
grandes dimensiones.

Rotura de puente térmico mediante resina
de poliuretano de alta densidad, con un
valor de transmitancia térmica al marco
de hasta U,,,, = 3,3 W/m para doble
acristalamiento. De esta forma, podemos
conseguir valores de hasta U,=1,0 W/mK,
segun dimensiones y vidrio instalado.
Soporta pesos de hasta 400Kg por hoja.
Juntas de estanqueidad de EPDM de alta
calidad.

Sistemas de Aluminio
PVC vy Cristal

SECCION

Cerco: 149 mm

Hoja: 62 mm

Acristalamiento Mdximo: 45 mm

CLASIFICACION DEL ENSAYO
AIRE AGUA VIENTO  ACUSTICO TERMICO

BOa;m| -

Consultar dimensiones y vidrio instalado.
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Transmitancia del marco (la parte no acristalada): U, de 3,3 W/m*K
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serie MAGNUM 400 avys

elevables

Sistemas de Aluminio
PVC y Cristal

| Descripcion

Carpinteria corredera elevable pensada para grandes dimensiones, con rotura de puente térmico
mediante resina de poliuretano de alta densidad y bajo coeficiente de transmision térmica.

Esta carpinteria estd pensada para grandes aberturas y acristalamientos pesados. Es posible manejar con
seguridad, comodidad y suavidad, incluso hojas con un peso de hasta 400 kg.

CERCO: Cerco de 149mm. Unién a 90° me-
diante tornilleria. Rotura de puente térmico
mediante resina de poliuretano de alta
densidad y bajo coeficiente de transmision
térmica, aproximadamente 0,12 W/mK (la
poliamida fiene un valor aproximado de
0,23 W/mK). Cerco fijo con galce de 25 mm
para acristalar.

HOJA: Hoja de 62mm. Unién a 45° mediante
escuadra de 30x15 y dos escuadras de ali-
neacion. Rotura de puente térmico median-
te resina de poliuretano de alta densidad

y bajo coeficiente de transmision térmica,
aproximadamente 0,12 W/mK (la poliami-
da tiene un valor aproximado de 0,23 W/
mK). Cerco fijo con galce de 25 mm para
acristalar.

JUNQUILLOS: Galce 25mm. Existen 6 medi-
das de junquillos diferentes para poder ele-
gir diferentes tamanos de acristalamiento.

GOMAS: Gomas de EPDM de calidad mari-
na, consiguiendo mayor estanqueidad que
con felpudo.

ACCESORIOS: Gracias a su herraje permite
una facil maniobrabilidad y se consigue un
deslizamiento suave. Puede soportar pesos
de hasta 300Kg y hasta 400 Kg incorporan-
do el suplemento.

ACABADOS: Opciones de acabado en
Anodizado, anodizado color, lacado color,
acabado imitacién madera mediante subli-
cromia o mediante “EZY"® madera (polvo
sobre polvo, Unico en el mercado espanol).
Todos ellos con sus respectivos certificados
de calidad (Seaside, Qualicoat, Asesan),
para garantizar un acabado superficial

excelente.
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ayys

Grupo Ayuso
Sistemas de Aluminio
PVC y Cristal

serie MAGNUM 400

elevables

Ensayos

Ventana
Elevable 2H
1230 x 1480 mm
Climalit 4/15/4

Permeabilidad al Aire Clase 3

Permeabilidad al Agua Clase 3A

Resistencia al Viento Clase C5

Balconera
Elevable 2H
3000 x 2500 mm
Climalit 4/15/4

Clase 3

Clase 3A

Clase C2

Resultado de aproximacion segun UNE-EN 14351-1:2006 para la determinacion del aislamiento acustico en funciéon del vidrio

utilizado:
S
Tipo de
vidrio
(dB)
Area Total 2,7 m?
<2,7 m? < Area Total <
3,6 m?

25(-1;-0) 24(-1;-0)

8 26(-1:0) 25(-1;0)

27(-1;-1) 26(-1:-1)

0 28(-1;-1) 27(-1:-1)

2 29(-1:-2) 28(-1;-2)

4

29(-1;-1)

28(-1:-1)

6 29(-1:-2)

w w w w N N N
O ~N

30(-1;-2)

3,6 m?
< Area Total <
4,6 m?

23(-1;-0)
24(-1,0)
25(-1;-1)
26(-1;-1)
27(-1:-2)

27(-1:-1)

28(-1;-2)

Valor del aislamiento acustico para la ventana (dB) y segun superficie de
muestra (m?)

4,6 m?

< Area Total

22(-1;-0)
23(-1,0)
24(-1:-1)
25(-1;-1)
26(-1;-2)

26(-1:-1)

27(-1:-2)
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serie MAGNUM 400 avys

elevables

Grupo Ayuso
Sistemas de Aluminio
PVC y Cristal

. Transmitancia Térmica mediante método numérico. Europa
|

Determinacién de la transmitancia térmica segun UNE-EN ISO 10077-1:2010.

Cdlculo vdlido para Europa.

VIDRIO 2H 2H 2H 2H 2H 4H 4H
Ug 1230x1480 3000x2200 [ 4000x2200 4000x2900 [ 46000x3325 6000x2200  6000x3325
W/m2K W/m2K W/m?2K W/mK W/m?2K W/mK W/mK W/mK
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donde:

Ug = Valor de transmitancia térmica del vidrio (valor suministrado por el proveedor del vidrio).
(Casillas sombreadas en blanco)

Uw = Valor de transmitancia térmica de la ventana.
(Casillas sombreadas en gris)

Notas:
Todos los modelos han sido calculados sin cajon de persiana.

Transmitancia del marco (la parte no acristalada): U, ,, de 3,3 W/mK
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avys serie MAGNUM 400

elevables

Grupo Ayuso
Sistemas de Aluminio
PVC y Cristal

Resistencia al Viento |
|

Determinacién de la Resistencia al Viento segun Dimensiones de Hoja:

340 . Flecha Mé&xima
320 ™ H/200
SN
N\ Inercia Secc.
300 = — 84 cmA4
N
N
280 ~ -
L ~ \\
N
£ 260 ~
o —=
I 240 ~ ]
.g. \\\ I ~— T T T
x 220 i ‘
2 z
< 200 T |
180 e
400 Pa
160 , ] ] ] ——800 Pa
I I I I —1200 Pa
140 — 1600 Pa
120 2000 Pa

70 85 100 115 130 145 160 175 190 205 220 235 250 265 280 295 310 325 340
Ancho de Hoja (B) cm

340 = i i i Flecha Méxima
320 ! H/300
I I Inercia Secc.
300 = 84 cm/4
N
N
280 =
\\
\\
£ 260 ~
L ~N
X 240
] < T~
9 | ATA
T 220 — < — A ’
<] T
= T——
< 200 . T |
180 m——
400 Pa
160 ——2800 Pa
I I —1200 Pa
140 — 1600 Pa
120 2000 Pa

70 85 100 115 130 145 160 175 190 205 220 235 250 265 280 295 310 325 340
Ancho de Hoja (B) cm

( Presion de Viento 400 Pa 800 Pa 1200 Pa 1600 Pa 2000 Pa

( Flecha Max (H/200) ) Clase B1 Clase B2
( Flecha Max (H/300) ) Clase C1 Clase C2

Clase B3 Clase B4 Clase BS

Clase C3 Clase C4 Clase C5
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serie MAGNUM 400

elevables

| Resistencia al Viento. Rerfuerzo Exterior

aY|Js

Grupo Ayuso
Sistemas de Aluminio
PVC y Cristal

Determinacién de la Resistencia al Viento segun Dimensiones de Hoja:

340 Flecha Méxima
N S ——— H/200
320 ~=
N T~ i e Inercia Secc.
300 N —— 196 cA4
— — -
N
280 —
—] c% 3
260 =
§ =
g 240 Secciodn A-A
3
2 220 Pl
)
= ==
< 200 \
=B ALV B —|
180
400 Pa
160 ——3800 Pa
——1200 Pa
140 —— 1600 Pa
120 2000 Pa
70 85 100 115 130 145 160 175 190 205 220 235 250 265 280 295 310 325 340
Ancho de Hoja (B) cm
340 NC ~ i —— ] i ] Flecha Mdxima
N H/300
320
\\ Inercia Secc.
300 ™ 196 cmA4
\\\ — I ‘\\
280 N —~
\\ L
260 —r— =
g 240 — Secciodn A-A
o —
2 220 — A
o T
< 200 A ]
—B aL» B —
180
400 Pa
160 —800 Pa
——1200 Pa
140 — 1600 Pa
120 2000 Pa
70 85 100 115 130 145 160 175 190 205 220 235 250 265 280 295 310 325 340

Ancho de Hoja (B) cm

400 Pa 800 Pa
Clase Bl Clase B2
Clase C1 Clase C2

( Presion de Viento

)
( Flecha Max (H/200) )
)

( Flecha Max (H/300)

1200 Pa

Clase B3

Clase C3

1600 Pa

Clase B4

Clase C4

2000 Pa

Clase B5

Clase C5
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serie MAGNUM 400

aY|JS

Grupo Ayuso
Sistemas de Aluminio
PVC y Cristal

elevables

Resistencia al Viento. Refuerzo Interior y Exterior

Determinacién de la Resistencia al Viento segun Dimensiones de Hoja:

340 =1 i ~—— Flecha Mdaxima
- H/200
320 —
\\\ s Inercia Secc.
— !
300 308 cmA4
280
€ 260
:i N iodn A-A
T 240 ece
B
2 220 Pl
)
= I
< 200 |
B —B
180 ——
400 Pa
160 ——3800 Pa
—1200 Pa
140
— 1600 Pa
120 2000 Pa
70 85 100 115 130 145 160 175 190 205 220 235 250 265 280 295 310 325 340
Ancho de Hoja (B) cm
340 NG — ~— —1 | Flecha Mdxima
N NG H/300
320 L
Inercia Secc.
300 308 cm/4
S~
280 —
\\\\\
£ 260
o i
g 240 ! Secciodn A-A
5
2 220 T
o T
< 200 |
B —B
180 ——
400 Pa
160 ——2800 Pa
— 1200 Pa
140
— 1600 Pa
120 2000 Pa
70 85 100 115 130 145 160 175 190 205 220 235 250 265 280 295 310 325 340

Ancho de Hoja (B) cm

( Presion de Viento )
( Flecha Max (H/300) ) Clase C2
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1200 Pa

Clase B3

Clase C3

1600 Pa

Clase B4

Clase C4

2000 Pa

Clase BS

Clase C5
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Sistemas de Aluminio
PVC y Cristal

Dimensiones Mdaximas y Minimas por Hoja:

. Limite de Empleo Aconsejado - 300 kg

1175 mm

)
)

Alto Minimo

(
(

3325 mm

)
)
)

Acristalamiento mdximo para no sobrepasar los 300Kg:

Alto Mdximo

720 mm

Ancho Minimo

3335 mm

Ancho Mdximo

(
(

300 Kg

Peso Mdaximo
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M)(m)(%)(wj[m)(m)(m)(w](%)
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ANCHO
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Notas:

Los datos obtenidos son los espesores méximos de cristal para cada medida de hoja.

En el espesor de cristal no hay que incluir la cdmara del vidrio.

En las casillas de sombreado naranja se indica el espesor méximo de cristal que se puede instalar para no sobrepasar los 400 Kg.

En las casillas de sombreado blanco no existe problema, ya que soporta mds espesor del que se puede acristalar en esta serie, pero

se limita a 45mm ya que es el espesor mdximo.
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avys serie MAGNUM 400

elevables

Grupo Ayuso
Sistemas de Aluminio
PVC y Cristal

Limite de Empleo Aconsejado - 400 kg |
\

Dimensiones Maximas y Minimas por Hoja:

( Atomadamo ) (ESEIN ( Arominimo ) (RREEE
( Ancho Mdximo } 3335 mm ( Ancho Minimo }
( Peso Md&ximo } 400 Kg

Acristalamiento mdximo para no sobrepasar los 400Kg:
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Notas:

Los datos obtenidos son los espesores mdaximos de cristal para cada medida de hoja.

En el espesor de cristal no hay que incluir la cdmara del vidrio.

En las casillas de sombreado naranja se indica el espesor méximo de cristal que se puede instalar para no sobrepasar los 400 Kg.

En las casillas de sombreado blanco no existe problema, ya que soporta mds espesor del que se puede acristalar en esta serie, pero
se limita a 45mm ya que es el espesor mdaximo.
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serie MAGNUM 400 avys

elevables

Sistemas de Aluminio
PVC y Cristal

Perfiles

f 149 {

S 2
Ref. 9678
CERCO SUPERIOR
149 |
Ref. 9679 ]
CERCO INFERIOR
oy
o~
o ™
o
N
| 149 '
1 Ref. 9680
CERCO LATERAL
(@]
<
N
N
59 -
Ref. 9783
CERCO FIJO
©
N
[Ye)

; 149 1

12 PERFILES Y ACCESORIOS



avyso serie MAGNUM 400

elevables

Sistemas de Aluminio
PVC y Cristal

Perfiles

| 62

67.3

Ref. 6150
TAPETA DE HOJA

102.3

. 36.7 !
Ref. 9681
HOJA 47.8 {
Ref. 9682
: PERFIL 4 HOJAS
N
<
N
e
12
58.4
Ref. 9683
CARRIL
. 47.8
30.4 '
63.8
R
N
Ref. 9718 T o1
PILASTRA
Ref. 9684 Ref. 1715
PERFIL PARA CARRIL UNION
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serie MAGNUM 400

elevables

aY|Js

Sistemas de Aluminio
PVC y Cristal

AcCCesorios

Ref.0030

Embellecedor para
Junquillo de 25mm

Ref. 0034
Bombillo Cerradura
S/ Magnum400

Iy

Ref. 0031
Cortavientos

Ref. 0036
Conjunto Carro
300Kg

Ref. 0038-229
Falleba
1776 a 2275mm

Ref.0038-269
Falleba
2276 a 2675mm

Ref. 0041
Conjunto Juntas
de Estanqueidad

Ref. 0047
Conjunto Manillas

Ref. 0042
Complemento para 400Kg

Ref.0052
Conjunto Tacos para
Hoja Fija (4unds)

fin

Ref.0032
EngancheCierre
Lateral

Ref. 0037
Manilla + Unero
Elevables

<

Ref.0039-300
Barra de Unidn
3000mm

Z

Ref.0043
Complemento para 400Kg.

>

Ref.0053
Conjunto Plasticos
Falleba

Ref. 0033
Tapetas 4 Hojas

Ref. 0038-179
Falleba
1175 a 1775mm

Ref.0040
Conjunto Tapa Ranuras
Hoja de Centros

=
.

Ref.0044
Complemento para 400Kg
Bulones

Ref.0084-B
Pieza Anti-Balanceo

PERFILES Y ACCESORIOS




avys serie MAGNUM 400

elevables

Sistemas de Aluminio
PVC y Cristal

AcCcCesorios

Ref. 0219-E Ref. 0263 Ref.0403 Ref. 0422
Escuadra de Alineacion Escuadra Tetén Felpudo 7x9 Goma para Hoja
(100m) (100m)

Ref.0478 ’ Ref. 1009
Complemento PVC Util para escuadras
para Hoja de Centros

PERFILES Y ACCESORIOS 15



serie MAGNUM 400 avys

elevables

Sistemas de Aluminio

PVC y Cristal
Tabla de Acristalamientos
\
X
o
—
JUNQUILLOS
PERFILES

15404 9686 9687 9685 1810 1806 1807

9681 16,6 28,1 28,1 28,1 32,6 38,9 48,9

9718 16,6 28,1 28,1 28,1 32,6 38,9 48,9

9783 16,6 28,1 28,1 28,1 32,6 38,9 48,9

El resultado es el hueco entre perfil y junquillo (medidas obtenidas en milimetros)

38 6.5 f——26.5 f——26.5
Q / & Q &
A Grapa
1 1 0708 |
Ref. 15404 Ref.9686 Ref.9687 Ref. 9685
Junquillo Recto 38mm Junquillo Recto 26,5mm Junquillo Curvo 26,5mm Junquillo Curvo 26,5mm
Galce 25mm Galce 25mm Galce 25mm Galce 25mm
22 15.7 5.7
3 Q 2
Ref.1810 Ref.1806 Ref.1807
Junquillo Recto 22mm Junquillo Recto 15,7mm Junqguillo Recto 5,7mm
Galce 25mm Galce 25mm Galce 25mm

16 TABLA DE ACRISTALAMIENTOS



avys serie MAGNUM 400

elevables

Sistemas de Aluminio
PVC y Cristal

Unién de Cercos |

[

Ref. 9680 Ref. 9680

Ref. 1715

CERCO LATERAL - CERCO LATERAL

Ref.]7151 Ref. 1715

:

—
(

= , RIS
Fl = *
!

e

t_ﬁ\&: ’_J (=Y
Ref. 9783 Ref. 9680 Ref. 9783 L Ref. 9783

Ref. 1715 Ref. 1715

CERCO LATERAL - FIJO CERCO FIJO - CERCO FIJO

COMPLEMENTOS 17



serie MAGNUM 400 @ l

ssssssssssssssssss
CCCCCCCCCCC

| Unidn de Cercos

E ’ j ~— Ref. 9679
Ref. 1715 —Ref. 1715

CERCO INFERIOR - FIUO [ {

~—Ref. 9783

Ref. 1715 5—Ref. 1715

~—Ref. 9678

18 COMPLEMENTOS




serie MAGNUM 400

elevables

Perfil Refuerzo

=—9439
Tapeta

~— 15476
Refuerzo Opcionc

Tubo 40x40

j“F

REFUERZO
. . INERCIA
DESCRIPCION DE LA SECCION IX [cmA4)
Refuerzo 1 lado - Tubo 40x40x1,5 (Ref. 2006) 252
Refuerzo 2 lados - Tubo 40x40x1,5 (Ref. 2006) 380

COMPLEMENTOS



serie MAGNUM 400 avys

elevables

Sistemas de Aluminio
PVC y Crista

Detalle Inferior. 1 Hoja Movil + 1 Hoja Fija

FIJO <—T
AT
Al
HOJA FIJA HOJA MOVIL
0450 0412
Goma Ext. —q"' 0466
Goma Int.

0263
0052 Escuadra
Tacos (30x15)
Hoja Fija
0219-E 0036
Escuadra de Ruedas Carro

Alineacion

9681 [ H & |
[

H 0422

7684 ol Goma para
Suplemento ) Hoi P
Carril \ oja
9679 N__ 9683
Cerco Inferior Carril

20 SECCIONES Y DESCUENTOS




aY|Jso serie MAGNUM 400

elevables

Sistemas de Aluminio
PVC y Crista

Detalle Inferior. 2 Hojas |

b i
AT
Al
HOJA MOVIL HOJA MOVIL
0450 0412
Goma Ext, ————9 | 0466
Goma Int.

765] _; H '“\EU \

0263

0036 B Escuadra
Ruedas Caro =™ ( 30x195)
|— 0036
0219-E L_’_ Ruedas Carro
Escuadra de
Alineacion

9684
Suplemento
Carril

_ .
Goma para

RN Hoja

\._ 9683

Carril

9679
Cerco Inferior

SECCIONES Y DESCUENTOS 21



serie MAGNUM 400 avys

elevables

Sistemas de Aluminio
PVC y Crista

Detalle Superior. 1 Hoja Movil + 1 Hoja Fija

AT

FIJO <—T

C 9 1 q 9678
0031 Cerco
—'| Superior

Cortavientos
Sup.
0422
| O Goma para
Hoja
0219-E
Escuadra de
Alineacion
—J —J
0052
Tacos
R 0263
Hoja Fija Escuadra
(30x15)
9681 — —
Hoja 1807/.:..
Junquillo
0450 H — H ‘ 0412
Goma Ext. _g‘ i:]—/ =] ;] J 0466
Goma Int.

22 SECCIONES Y DESCUENTOS



Sistemas de Aluminio
PVC y Crista

Detalle Superior. 2 Hojas

serie MAGNUM 400

elevables

0031

Cortavientos
Sup.

0219-E
Escuadra de
Alineacion

9681 ,
Hoja

0450
Goma Ext.

SECCIONES Y DESCUENTOS

J

)

9678
Cerco
Superior

0422
Goma para
Hoja

0263
Escuadra
(30x15)

1807/....
Junquillo

0412
0466
Goma Inf.

23
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Sistemas de Aluminio
PVC y Cristal

Detalle Lateral. Hoja Fija

FIJO

<
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aY|Jso serie MAGNUM 400

elevables

Sistemas de Aluminio
PVC y Cristal

Detalle Lateral. Hoja Movil |

Nota:
Existe la posibilidad de poner manilla interior (tal y como se representa en el dibujo) o

manilla por los dos lados.

()
T F :
ol 9?8 o __ i
97D 0 W o 52 0
@) O N O o0 —p Mmoo X @)
G 920 Qs o0 28
o~ O3 oI ow< oI OWw— o O
'm 1

N O X O
™M = o)
S0 X0 N O NSO
U o0 = OE — O C
or)o o 5 < < —
O o — o OO0OO0s
- (@) - E
(@] ] o)
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c
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~
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aY|s

Sistemas de Aluminio

Detalle Central. Cruce de Hojas
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aY|Jso serie MAGNUM 400

elevables

Sistemas de Aluminio
PVC y Cristal

Detalle Central. Perfil *“H” para Cierre al Centro |

Nota:

Existe la posibilidad de poner manilla interior (tal y como se representa en el dibujo) o

manilla por los dos lados. A

-
rQ

.9,
0
o) v -
T < O O
o O o) S
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serie MAGNUM 400 avys

elevables

Sistemas de Aluminio
PVC y Cristal

Balconera Elevable de 1 Hoja Movil + 1 Hoja Fija
|

T 0o o ﬂ

SECCION VERTICAL

N - < L
%) (9)} Desglose
Ref. 0031 o ﬁ)f = Ref. 9678 REF DESCRIPCION UND. H/V CORTE CORTE mm
[ L| — 9678 | CERCO SUPERIOR 1 H | 90°/90° L-56
9679 | CERCO INFERIOR 1 H | 90°/90° L-56
v 5 o0
cet 02196 9680 | CERCO LATERAL i v 90°/90 : 17
o/450
W 9681 | HOJA " | 45°/45 +30/2
TAPETA HOJA MOVIL 1 o H-150
6150 7 PETA HOJA FIJA 1 Vo| o0 H-70
Ref. 0263 -
oggs | CARRILHOJA MOVIL 1 N . L-56
CARRIL HOJA FIJA 1 (L+30)/2
9684 | PERFIL PARA CLIPAJE DEL CARRIL 1 H | 90°/90° (L+30)/2
COMPLEMENTO HOJA CENTROS MOVIL 1 o H-150
B 0478 " COMPLEMENTO HOJA CENTROS FIO 1 V.| o0 H-70
4 H o a2
1807 / ... | JUNQUILLO RECTO . ] 9090 a7
S el I /| 0403 | FELPUDO 7x95 (100m) : V| 90°/90° :’7]7500
L A 8 H | 45°/90° (L+30)/2
AN , 0422 | GOMAS HOJAS . v T 507/50° s
Climalit 4-12-4 0412 - 4 H o (3402
0466 | GOMA CURA ACRISTALAMIENTO INT. " | 45048 o
B 0450 | GOMA ACRISTALAMIENTO EXTERIOR : \H/ o450 L ;'%4205) o/ 2
Ref. 9685 0030 | EMBELLECEDOR DE JUNQUILLO 8 -
0031 | CORTAVIENTOS 1 -
Ref. 9681 0032 | ENGANCHE CIERRE LATERAL X und. segn fabla pagina 39
0036 | CONJUNTO CARRO Y PIEZAS 1 -
0039-300 | BARRA DE UNION 1 -
Ref. 0052 ~_| g Ref. 0036 0040 | TAPA RANURA HOJA DE CENTROS 1 -
0041 | CONJUNTO JUNTAS DE ESTANQUEIDAD 1 -
Ref. 9683 Ref. 0422 0052 | TACOS HOJA FIJA 1 :
T — 0053 | CONJUNTO PLASTICOS PARA FALLEBA 1 -
Ref. 9684 5\ 0219-E | ESCUADRA ALINEACION HOJA 16 -
0263 | ESCUADRA TETON 30x15 8 -
l~— Ref. 9679 DEPENDIENDO LA COMBINACION DE MANILLAS Y CERRADURA (ALGUNAS OPCIONES)
0037 MANILLA 1 OPCION 1 (Manilla Interior)
t J 4 L & < 0047 | CONJUNTO MANILLAS T
OPCION 2
0034 | BOMBILLO CERRADURAS 1
SELECCION DE FALLEBA SEGUN EL ALTO DE LA HOJA
0038-179 1 de 1175a 1775
0038229 | FALLEBA 1 de 1776 a 2275
0038-269 1 desde 2276

Nota: Las medidas de este cuadro son orientativas. El Grupo Ayuso no se hace responsable de posibles
errores que se produzcan al utilizar estas medidas.

- Ref. 0403\ Ref. 6150 Ref. 0032 =
e 7 G . ()
= Eg 3:] o
=
Cgprm, — IS =
|

A e > > = L

= i < < (_‘ Ly
, =

) SECCION HORIZONTAL / ! =

\ Ref. 0478 \ Ref. 9681
Ref. 9680 Ref. 0040 Ref. 0263 Ref. 0038 Ref. 9680
~——Ref. 0037

28 SECCIONES Y DESCUENTOS



aY|Jso serie MAGNUM 400

elevables

Sistemas de Aluminio
PVC y Cristal

Balconera Elevable de 2 Hojas Moviles |
\

T -

SECCION VERTICAL

L
- Desglose:
Ref. 0031 :
9678 | CERCO SUPERIOR 1 H | 90°/90° L-56
!E = 9679 | CERCO INFERIOR 1 H | 90°/90° L-56
9680 | CERCO LATERAL 2 v | 90°/90° H
) 4 v H-67
Ref. 0219-E + 9681 | HOJA . | 454 30,72
W 6150 | TAPETA HOJA 1 v | 90°/90° H- 150
9683 | CARRILHOJA 2 H [ 90°/90° L-56
Qe 0263 9684 | PERFIL PARA CLIPAJE DEL CARRIL 1 H [ 90°/90° L-56
4 0478 | COMPLEMENTO HOJA CENTROS 2 v | 90°/90° H- 150
4 H o (L-279) /2
1807 / ... | JUNQUILLO RECTO . v 90°/%0 F 270
0403 | FELPUDO 7x9 (100m) 2 v | 90°/90° H- 150
= 8 H | 45°/90° (L+30)/2
0422 | GOMAS HOJAS . v 07508 e
0412 - 4 H (L-340) /2
ji 0466 | GOMA CUNA ACRISTALAMIENTO INT. 2 v | s o250
4 H (L-340) /2
N — 0450 | GOMA ACRISTALAMIENTO EXTERIOR 2 v A5 050
0031 | CORTAVIENTOS 1 -
0032 ENGANCHE CIERRE LATERAL X und. segun tabla pdgina 39
Climglit 4-12-4 0036 | CONJUNTO CARRO Y PIEZAS 2 f
0039-300 | BARRA DE UNION 2 -
I il T 9 0040 | TAPA RANURA HOJA DE CENTROS 1 -
r r Ref. 9686 0041 | CONJUNTO JUNTAS DE ESTANQUEIDAD 1 -
0053 | CONJUNTO PLASTICOS PARA FALLEBA 2 B
0219-E | ESCUADRA ALINEACION HOJA 16 -
0263 | ESCUADRA TETON 30x15 8 -
Ref. 9681 DEPENDIENDO LA COMBINACION DE MANILLAS Y CERRADURA (ALGUNAS OPCIONES)
0037 | MANILLA 2 OPCION |
[ Ref. 0036 0037 | MANILLA 1
Ref. 9683 0047 | CONJUNTO MANILLAS 1 OPCION 2
’ | — Ref. 0422 0034 | BOMBILLO CERRADURAS 1
0047 | CONJUNTO MANILLAS 2 )
Ref. 9684 0034 | BOMBILLO CERRADURAS 2 OPCION 3
Qe 9679 SELECCION DE FALLEBA SEGUN EL ALTO DE LA HOJA
0038-179 2 de 11750 1775
0038-229 | FALLEBA 2 de 1776 0 2275
0038-269 2 desde 2276

Nota: Las medidas de este cuadro son orientativas. El Grupo Ayuso no se hace responsable de posibles
errores que se produzcan al utilizar estas medidas.

/ Ref. 9681 Ref. 6150 Ref. 0040\ Ref. 0032
v

N = gy | —

\ Ref. 0403 Ref. 0478/ /
Ref. 9680 Ref. 0263 Ref. 9680

SECCION HORIZONTAL Ref 0037

Ref. 0038

SECCIONES Y DESCUENTOS 29



serie MAGNUM 400 avys

elevables

Sistemas de Aluminio
PVC y Cristal

Balconera Elevable de 2 Hoja Méviles + 1 Hoja Fija

T ﬂ L¢> FIJO <—?m
SECCION VERTICAL

Desglose: L
C. ) ) 9) REF DESCRIPCION UND. H/V CORTE CORTE mm
T/— 9678 | CERCO SUPERIOR 1 H 90°/90° L-56
Ref. 0031 & Ref. 9678 9679 | CERCO INFERIOR 1 H | 90°/90° L-56
W ? U’j’EI 9680 | CERCO LATERAL 2 V| 90°/90° H
6 v o) o H-67
9681 HOJA ‘ H 45°/45 L+120)/3
Ref. 0219-E— TAPETA HOJA MOVIL 2 H- 150
6150 7 PETA HOJA FLUA 2 v 90°/90 H-70
CARRIL HOJA MOVIL 1 oo L-56
7683 " CARRILHOJA FIIA 1 H 70°/50 (L+120)/3
Ref. 0263 9684 | PERFIL PARA CLIPAJE DEL CARRIL 1 H 90°/90° (L+120)/3
COMPLEMENTO HOJA CENTROS MOVIL 2 oo H-150
0478 I C OMPLEMENTO HOJA CENTROS FIJO 2 v 90°/90 H-70
6 H oo (L-344) /3
1807 / ... | JUNQUILLO RECTO . v 90°/90 B 270
2 oo H-150
0403 | FELPUDO 7x9 (100m) 2 v 90°/90 070
12 H 45°/90° (L+120)/3
0422 | GOMAS HOJAS s v 905/90° hoor
_ _ 0412 < 6 H o (L-435)/3
, 0464 | GOMA CUNA ACRISTALAMIENTO INT. ‘ v 45°/45 H-250
6 H (L-435)/3
Climalit 4-12-4 0450 | GOMA ACRISTALAMIENTO EXTERIOR ¢ v 45°/45° H-250
0031 CORTAVIENTOS 2 -
™ q o A 0032 ENGANCHE CIERRE LATERAL X und. segun tabla pagina 39
P = e Ref. 9686 0036 | CONJUNTO CARRO Y PIEZAS 2 -
0039-300 | BARRA DE UNION 2 -
0040 | TAPA RANURA HOJA DE CENTROS 2 -
ﬂ =—Ref. 9681 0041 CONJUNTO JUNTAS DE ESTANQUEIDAD 1 -
0052 | TACOS HOJA FIJA 1 -
Ref. 0052 [ 0053 | CONJUNTO PLASTICOS PARA FALLEBA 2 -
& Ref. 0036 0219-E | ESCUADRA ALINEACION HOJA 24 g
Ref. 9483 0263 | ESCUADRA TETON 30x15 12
! [P Ref. 0422 DEPENDIENDO LA COMBINACION DE MANILLAS Y CERRADURA (ALGUNAS OPCIONES)
2 0037 MANILLA 2 OPCION 1

Ref. 9684 0037 | MANILLA 1
:Ii 0047 | CONJUNTO MANILLAS 1 OPCION 2
Ref. 9679 0034 | BOMBILLO CERRADURAS 1
- 0047 | CONJUNTO MANILLAS 2 )
y 4 2 ¢ : ? 0034 | BOMBILLO CERRADURAS 2 OPCION 3
SELECCION DE FALLEBA SEGUN EL ALTO DE LA HOJA
0038-179 2 de 11751775
0038229 | FALLEBA 2 de 1776 a 2275
0038269 2 desde 2276

Nota: Las medidas de este cuadro son orientativas. El Grupo Ayuso no se hace responsable de posibles
errores que se produzcan al utilizar estas medidas.

Ref. 0032 /Ref. 0478 Ref. 968 \ Ref. 6150
=) G | S|
- ) LI |
= 1 T =
g [T
= ] =] [ —
i I%1 i
= T
Fo— —)
== ]
Ref. 0038 Ref. 0403 Ref. 0040 Ref. 0263

Ref. 9680 SECCION HORIZONTAL
30 SECCIONES Y DESCUENTOS
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aY|Jso serie MAGNUM 400

elevables

Sistemas de Aluminio
PVC y Cristal

Balconera Elevable de 4 Hojas Moviles |
\

T e ]

SECCION VERTICAL —

Desglose: L
C REF DESCRIPCION UND. H/V CORTE CORTE mm
9678 CERCO SUPERIOR 1 H 90°/90° L-56
Ref. 0031 Ref. 9678 [ 9479 | CERCO INFERIOR 1 H | 90°/90° L-56
9680 CERCO LATERAL 2 \ 90°/90° H
8 v o) o H-67
9681 HOJA 3 H 45°/45 L+ 115 /4
Ref. 0219-E — 6150 TAPETA HOJA 4 \4 90°/90° H-150
9683 CARRIL HOJA 2 H 90°/90° L-56
9684 PERFIL PARA CLIPAJE DEL CARRIL 1 H 90°/90° L-56
9682 PERFIL 4 HOJAS 1 Vv 90°/90° H-167
Ref. 0263 0478 | COMPLEMENTO HOJA CENTROS 4 V| 90°/90° H- 150
8 H omo (L-503) /4
1807 / ... | JUNQUILLO RECTO 8 v 90°/90 0-270
0403 FELPUDO 7x9 (100m) 2 Vv 90°/90° H-150
16 H 45°/90° (L-115)/4
0422 GOMAS HOJAS i v 90°/90° H-e7
0412 o 8 H o/ 0 (L-625) /4
0466 GOMA CUNA ACRISTALAMIENTO INT. s v 45°/45 H-250
8 H o reo (L-625) /4
0450 GOMA ACRISTALAMIENTO EXTERIOR s v 45°/45 H-250
0031 CORTAVIENTOS 2 -
0032 ENGANCHE CIERRE LATERAL X und. segun tabla pdgina 39
Climalit 4-12-4 0033 TAPETA 4 HOJAS 1 -
0036 CONJUNTO CARROQ Y PIEZAS 4 -
0039-300 | BARRA DE UNION 4 -
Ref. 9686 0040 TAPA RANURA HOJA DE CENTROS 2 -
’ 0041 CONJUNTO JUNTAS DE ESTANQUEIDAD 1 -
0053 CONJUNTO PLASTICOS PARA FALLEBA 3 -
Ref. 9681 0084-B PIEZA ANTI-BALANCEO 4 Opcional
0219-E ESCUADRA ALINEACION HOJA 52 -
0263 ESCUADRA TETON 30x15 16 -
Ref. 0036 DEPENDIENDO LA COMBINACION DE MANILLAS Y CERRADURA (ALGUNAS OPCIONES)
Rer. 9483 0037 | MANILLA 4 OPCION 1
ef.
Ref. 0422 0037 MANILLA N .
— 0047 | CONJUNTO MANILLAS N | OPCIONN [Se pueden poner fan-
tas cerraduras como manillas)
Ref. 9684 0034 | BOMBILLO CERRADURAS N
SELECCION DE FALLEBA SEGUN EL ALTO DE LA HOJA
=—Ref. 9679 | 0038-179 4 de 1175a 1775
0038-229 | FALLEBA 4 de 1776 a 2275
L 4 4 L 4 < 0038-269 4 desde 2276
Nota: Las medidas de este cuadro son orientativas. El Grupo Ayuso no se hace responsable de posibles
errores que se produzcan al utilizar estas medidas.
Ref. 0038 Ref. 9681 Ref. 0403

@1£7 [ S G- | S

=l
o E 5 SECCION HORIZONTAL

El =) 1 = — Ref. 0263\ Ref. 0038\

]

@
|
e (e G=d = [ E—
: = T = :

=

SN —)
o / /

Ref. 0478 Ref. 9682
Ref. 9680 Ref. 0032 Ref. 0040 Ref. 0032

L Ref.C
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serie MAGNUM 400 avys

elevables

Sistemas de Aluminio
PVC y Cristal

. Balconera Elevable de 2 Hoja Méviles + 2 Hojas Fijas
|

- FlIo -—T T_. FIIO

SECCION VERTICAL J
Desglose: L
= b = DESCRIPCION UND. H/V CORTE CORTE mm
9678 | CERCO SUPERIOR 1 H 90°/90° L-56
Ref. 0031 Ref. 9678 9679 | CERCO INFERIOR 1 H 90°/90° L-56
’ 9680 | CERCO LATERAL 2 v 90°/90° H
3 — 9681 | HOJA 8 V| 4so/a5° H-¢7
8 H (L+115)/4
Ref. 0219-E —+ TAPETA HOJA MOVIL 2 0 /oMo H-150
150 I APETA HOJA FIJA 2 v 90°/90 H-70
CARRIL HOJA MOVIL 1 oo L-56
[ F 7683 " ARRILHOJA FLIA 2 H 90°/90 (L+115)/4
Ref. 0263 9684 | PERFIL PARA CLIPAJE DEL CARRIL 2 H 90°/90° (L+115)/4
’ 9682 | PERFIL 4 HOJAS 1 v 90°/90° H-167
COMPLEMENTO HOJA CENTROS MOVIL 2 oo H- 150
0478 " COMPLEMENTO HOJA CENTROS FIO 2 v 90°/90 H-70
8 H oo (L-503) /4
o o 1807 / ... | JUNQUILLO RECTO 5 v 90°/90" h-270
2 oo H-150
0403 | FELPUDO 7x9 (100m) > v 90°/90 n70
16 H 45°/90° (L-115)/4
0422 | GOMAS HOJAS o v 908 /907 v
0412 . 8 H o) o (L-625)/4
0464 | GOMA CUNA ACRISTALAMIENTO INT. s v 45°/45 H- 250
Climalit 4-12-4 -
0450 | GOMA ACRISTALAMIENTO EXTERIOR 8 H 45°/45° | (L-629)/4 |
8 v H - 250
0031 CORTAVIENTOS 2 -
Ref. 9686 0032 ENGANCHE CIERRE LATERAL X und. segun tabla pdgina 39
0033 | TAPETA 4 HOJAS 1 -
0036 | CONJUNTO CARRO Y PIEZAS 2 -
l=— Ref. 9681 0039-300 | BARRA DE UNION 2 N
0040 | TAPA RANURA HOJA DE CENTROS 2 -
0041 CONJUNTO JUNTAS DE ESTANQUEIDAD 1 -
Ref. 0052 Ref. 0036 0052 | TACOS HOJA FIJA 2 -
Ref. 9683 0053 | CONJUNTO PLASTICOS PARA FALLEBA 1 -
’ Ref. 0422 0084-B | PIEZA ANTI-BALANCEO 2 Opcional
0219-E | ESCUADRA ALINEACION HOJA 52 -
Ref. 9684 0263 | ESCUADRA TETON 30x15 16 -
DEPENDIENDO LA COMBINACION DE MANILLAS Y CERRADURA (ALGUNAS OPCIONES)
Ref. 9679 0037 | MANILLA 2 OPCION 1
0037 | MANILLA 1
0047 | CONJUNTO MANILLAS 1 OPCION 2
0034 | BOMBILLO CERRADURAS 1
0047 | CONJUNTO MANILLAS 2 ;
0034 | BOMBILLO CERRADURAS 2 OPCION 3
SELECCION DE FALLEBA SEGUN EL ALTO DE LA HOJA
0038-179 2 de 117501775
0038-229 | FALLEBA 2 de 1776 a 2275
0038-269 2 desde 2276

Nota: Las medidas de este cuadro son orientativas. El Grupo Ayuso no se hace responsable de posibles
errores que se produzcan al utilizar estas medidas.
Ref. 0403 Ref. 6150

=] — ] [ T —
g Ef‘ﬁ SECCION HORIZONTAL
L ﬁs o C_ n g Ref. 0263\ Ref. 0038\

\ Ref. 0478/ \
Ref. 9680 Ref. 0040 Ref. 9681 Ref. 0032
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avys serie MAGNUM 400

elevables

Sistemas de Aluminio
PVC y Cristal

Realizacion de Fijos |
|

B - A B
- —
DETALLE C-C'
C C
- Ref. 9783 B | ) l

Climalit 4-12-4 <

I
= Ref. 9686 l—— A
Ref. 0263 — - — Ref. 0263
qll Ref. 1715
(2] j_l o

Ref. 0031 (©) r]? = Ref. 9678

;ﬂ j'g] : Uﬁ!@ N
Ref. 0219-E —r

r |r DETALLE A-A'

} } Ref. 0263 L j|’|

e =

= I Ly I

‘ - J\/. -
Ref. 9681\ Ref. 6150 Rot. 0040 ot 00

l

[ G- >\> G- | I K

s < B

o

_ ) \ 'ﬁ
T

C—
n Y
\ Ref. 0478 /

Ref. 9680 Ref. 0403 Ref. 0263 ef. 9680

| Ref.00
Ref. 0038
DETALLE B-B'
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. Despiece de Cercos en Balconera de 2 Hojas Moviles
|

Tornillos
DIN 7981 ST 4,8 x 50

Junta de Estanqueidad
0041

IS
9
s}
—
o}
o3
[}
o
Cortavientos Superior 3
0031 x
[ee)
ﬁ:
z &
8
% N
Sz
La
IS
9
S Junta de
o Estanqueidad
0 0041
[}
O

Tornillos
DIN 7981 ST 4,2x19

Cerco inferior
9679

Clipaje Carril
9684

& VISTA DESDE EL EXTERIOR
Tornillos

DIN 7981 ST 3,9x10
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Identificacion y posicionamiento de los perfiles de Cerco |
\

CERCO - Balconera Elevable 2 Hojas
1:40

Cerco Superior
9678
[ A

5 e M c
IS ! IS
o o
o Sxe]
o) %9
O O o
| T
| D
-~ A L CORTE A-A
Cerco inferior 1:40
9679
T L 1
. 8
= g “%’
E CORTE B-B F 2 — 149 ——
1:40 o )
o e 11|_‘© T
[ (@ )]
DETALLEE DETALLE F ' =
1:3 . '
o 1:3 H Jl |
EXTERIOR _ - -
- u B DETALLE C
0 1:3 &
| ‘“ = I & &
=5 I— Ly < o
~——+—— Cerco Laterct Z
9680 ->
Carril
%_\ = i 7683 —— Carril
= e (I _ I Clipdje Carrit——— 9683
“—1] K 9684
B Bl 1
< |
5 =) ¢ |
. ] 1 | s .
= — | ? ‘ C ] 2l ] JJ
INTERIOR — — _
| -
Cerco inferior— DETALLED
9679 1:3

La posicion de los cercos laterales guarda mano.
La posicion representada en esta imagen es para hojas interiores
a derechas.
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| Cerco Inferior

- Carril Interior: Cortar el perfil Carril 9883 al mismo tamano que el cerco inferior y cliparlo. Por este carril pasard siempre una
hoja movil.

- Carril Exterior: Cortar el carril 9683 y la grapa 9684 segun la tabla de descuentos.

a) Si el carril es para una hoja fija se cortard al mismo tamafio que la hoja

b) Si por este carril pasa una hoja movil se cortard al mismo tamafo que el cerco. Hay que eliminar una parte de la grapa y
una parte del carril para poder desaguar. Ver las siguientes ilustraciones. Realizar el desagUe en el lado exterior (donde no hay

hoja en posicién cerrado).

Carril
D B - 9683

Tornillo Rosca Chapa de 4,2mm

(DIN 7981)
ﬂ Clipaje Carril
9684
‘ 1 Cerco Inferior
IC C 4
Montaje d]eQIos Carriles

- Reallizar el primer cajeado a unos 100mm del borde. El Ultimo cajeado realizarlo a unos 100mm del centro del cerco o de la

posicién del cortavientos. No dejar mds de 1000mm entre cajeados. El cajeado se puede realizar mediante Util.

~§

l | 1

30 <=1000 ———= ESCALA
CORTAVIENTOS - 100mm 30 —= 12

_././_/.

<5

15 70 | |
100 40 15 Distancia MAXIMA entre tornillos 1 m——st=15=

- No poner perfil de clipaje por donde pasa el desagUe. Dejar una separaciéon de unos
40mm para facilitar el desague.

- Atornillar los perfiles “Soporte para carril” (9684) al cerco inferior (9679), mediante los
tornillos DIN 7981 ST 4,2 x 19.

- Posteriormente infroducir los carriles ya mecanizados.
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Colocacion del cortavientos superior y de las juntas |
\

Insertar el cortavientos en el marco superior, deslizéindolo por su canal.
Situarlo en el cruce de hojas. Si las hojas son de igual tamano, la posicidn serd en el centro del cerco superior.
Una vez situado fijar el cortavientos (0031) mediante sus dos tornillos de 4,2 x 10mm.

Pegar las juntas de estanqueidad superior (0041) a ambos lados del cerco superior (9878).

Pegar las juntas de estanqueidad inferior (0041) a ambos lados del cerco inferior (9679)
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. Cerco Lateral (l)
!

Para el cerco lateral hay que destajar las alas de las puntas, para poder ensamblar y atornillar
tfanto el cerco superior como el cerco inferior. Hay que realizar los agujeros para introducir los
tornillos necesarios para dicho ensamble. Todas las operaciones del marco se pueden realizar
mediante Util.

Nota: Ambos mecanizados no guardan mano. Es igual el mecanizado de la parte superior que

el de la parte inferior.

H
! | E=E) — (S=0)
~
o
N
L
o ©© — ©©
} - — | [
= B
~ . .
ESCALA
1:3 9 9.1
—126.3 +=— —=+26.3 +=—
Agujeros para los tornillos
J— * | ]
& 1T
2 .
o~ | <5
B @ T
° o O Co o o
¥
L
so | o,
1 L)
\e o ©
i |
o 1 %
[ D7 =
= 4] = = 41 =
l=— 40 ——

Destaje de las alas

ESCALA
1:3

Nota: Ambos mecanizados no guardan mano. Es igual el mecanizado de la parte superior que el de la parte inferior.
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elevables

Cerco Lateral (ll) |

También hay que realizar los taladros para la colocacion de los cierres. Estos taladros se realizardn sélo si sobre el cerco lateral

que estamos mecanizando cierra una hoja movil.

La posicion de dichos taladros variard dependiendo del tamano de la falleba a utilizar y del nUmero de cierres que se pongan.

Los taladros son de didmetro 5mm.

FABRICACION Y MONTAJE

POSICION DE LOS AGUJEROS PARA LOS CIERRES
Referencia de | Dimensiones | Cota Al | Cota A2 | CotaB1 | Cota B2 | Cota C1 | Cota C2
Falleba Falleba (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
0038-179 de 1190017920 1055 1030 655 630 - -
0038-229 de 1791 a2290| 1655 1630 1255 1230 805 780
0038-269 de 2291 a26920| 1955 1930 1255 1230 805 780
: Cerco Superior
i
Jijon(
i -
fu]
5 o
g 3
<
5
g (@) v
5 I o
3 il one 5 -
o ul
o L
o}
E "1
3 o) o) I 4
> x x O L
2 i o o
2 a < 3
o =
o < g n
g < 5
° i <
< B
. Jliex -
N 4
o
L
ESCALA
_ | 1:2
@) 0 . .
o~ i Segun la posicion del cerco llateral y la mano
O 1 OK(
II de la ventana hay que colocar los puntos de
- B Cerco Inferior ~ Cierre en un sitio u ofro.
& o -
& Nota: El cierre C no se coloca en la falleba de
J cota mds baija.
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| Ensamble de los Marcos
|

%%

=

Ensambilar los cercos mediante tornillos DIN 7981 34,8 x 38
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Despiece de hojas en Balconera de 2 Hojas Moviles |

Goma para Hoja
0422
(en la hoja superior en posicion invertidal)

Hoja
9681

Complemento P.V.C. H.G:
0478

Tapa Ranuras H.C:

0040
Felpudo 7x9 5
0403 '
T
Tapeta de Hoje—
6150
Herraje Elebable
(ver siguiente pdagina para mds detalle)
o .
©
i L
Hoja
9681

» Goma para Acristalar
H 0450

Goma de cuna
0412 0 0466

Escuadras de Alineacion
0069

—— Escuadra de Tetdén 15x30
0263

Goma para Hoja
0422

Tapa Ranuras H.CA‘}

0040

Explosionados de las Hojas
Vista desde el Exterior

Escuadras de Alineacié
0069
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 Hoja (1)
|

Realizacién de los mecanizados para las escuadras de hoja.
Referencia de la hoja: 9681.

Referencia de la escuadra de tetdn para cdmara 30x15mm: 0263

4]
-
‘ ‘ 2 =21 =
) = s J o a
O
~ e
\;(\ 2 v
o
0 T P
[¥p)
N |
]

ESCALA
1:2

102.3
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Hoja (Il

FIGURA 1: Realizacién de los mecanizados para la intfroduccién de la cerradura. Realizar a ambos lados si la hoja lleva maneta
por ambos lados.

FIGURA 2: Realizacién del vaciado para introducir la cerradura de la falleba.

FIGURA 3: Si la Hoja lleva uhero, realizar el mecanizado indicado.

Falleba 0038-179 = 407mm

-

Resto Fallebas = 1007mm

Mecanizado para manilla Extrerno Inferior
~—40 40 30 17.5
|| . "
! - i X N
[¥s) Q—\o N
A\ )K\ N ~
\{
: S
i i 1 — C
\ \ \ Vo
o) FIGURA 1
o ? S/ S/ % S/ \Opcionol. 1:3
> o > o v Sélo silleva cerradura.
™~
)
l J LA 3K J
-
? L P 2 p 9
o~
90 110 o FIGURA 2

1:3

30
—r
Ny o o

e— 51 —t=—151.3 —
O
4 § !
L
\O/

[dh]

FIGURA 3

e 50 —de 5 — ) _ 1:
%0 50 Mecanizado para unero 3
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. Ensamble de las Hojas
|

f

(=)

DETALLE

Escuadra de Aineacion ——
0219-E

Escuadra
0263

Escuadra de Aineaciéon
0219-E
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Corte y Mecanizado de la Tapeta de Centros |
\

Parte Movil

Plasticos Tapa Ranur
Ref. 0040

felpudo 7x1
Ref. 6150 I

Tapeta de Hojer
Ref. 6150
Parte Fija

Tornillo @4,2x 10 E—
Atornillar a la hoja la parte fija
mediante tornillo Tornillo @4,2 x 10

0040 - Conjunto tapa ranuras

|
N
=
<
|
~
N
|

TAPETA

Anclar longitudinaimente
el perfil de PVC a la hoja
mediante Tornillos @4,2 x 10

H- 150
|
S
s
S
§ S
”
N
1
N
N N
|
Complemento = H-150 |
Complemento PVC para Hoja de Centros
Ref. 0478

/

Anclar longitudinalmente
| el perfil de PVC ala hoja
mediante Tornillos &4,2 x 10

Plasticos Tapa Ranur
Ref. 0040
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. Colocacién del Distanciador para la falleba
|

s \
- —t| \/.——_u \'——-— /\ — —

DIN 7982 fi 4,8x25

Distanciador
Componente de la referencia 0053

Colocar en el extremo del canal
de la hoja lateral (parte inferior).
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Corte del sobrante de la falleba |

|
>
o II ﬁ %
© C ) © |
%
' L
Cortar sobrante—=

FABRICACION Y MONTAJE

Presentar la falleba dentro de la hoja haciendo coincidir
los taladros centrales de la hoja con dicha falleba.
Colocarla en posicién abierta y cortar el sobrante del
canal de la hoja 'y y como se muestra en la imagen.
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| Corte de la barra de unidén de carros
|

Unir los carros mediante buldn para remache (incluido con los carros)

B 0
fi b

Ancho Hoja - 660mm——

Pletina de Acero para Unién de Carros - Ref.0039-300
1:3
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Colocacion del herrgje elevable - Desglose |

E’:l-— Pldsticos Falleba
Ref. 0053 : -
Y

]

~
yavs

y cortar el sobrante por la parte superior.

Antes de colocar la falleba posicionarla en
su sitio dentro de la hoja en posicidn abierta

2 L )
’:I DETALLE D
D

Y
L Pldsticos Falleba L— Unidn entre Falleba y Carros de

Ref. 0053 Rueda medianteel enganche
preparado para ftal efecto.

(Cortar el sobrante superior de la
falleba antes de la unidn)

~—Falleba
Ref. 0038 - -

DETALLE E

Ya
v

Pldsticos Falleba

v

TR

—— Conjunfo carro y piezas (300Kg) \
Ref. 0036

(para soportar 400Kg anadir la
Ref. 0042, 0043 y 0044)

W

T

/)

Barra de Unidn

Ref. 0039

Largo Barra Unién = Ancho Hoja - 660
Ancho minimo de hoja 700mm

Conjunto carro y piezas DET;\LLE F

Ref. 0036
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elevables

. Colocacién del herrgje elevable en la Hoja

aY|Js

Sistemas de Aluminio
PVC y Cristal

Unir los carros a la falleba mediante el mecanismo destinado para ello.

Posicionar los distanciadores de la falleba mediante clip, alinedndolos con los agujeros de dicha
falleba.

Infroducir la falleba con los carros en la hoja y asegurarse de que las gomas de las hojas han
quedado en su posicion.

Atornillar los carros a la hoja mediante tornillos DIN 7982 4,8x38.

Atornillar la falleba a la hoja mediante tornillos DIN 7982 4,8x50

Distanciador Falleba
1:1

50
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Colocacion de las gomas en las Hojas |
\
~ N
/ \
Id 9
W) '
Ref. 0031 = - \—-Ref, 9678 Q D
= L m) N ,

Ref.0219-E— A GOMA SUPERIOR - A

—— Ref. 0263

/
Climalit 4-12-4 \ ~ 7
GOMA INFERIOR - B

e——Ref. 9686

=—Ref. 9681

— Ref. 0036
Ref. 9683\ I Ref. 0422
Ref. 9684 G

[=-Ref. 9679
3

Ref. 6150

GOMA LATERAL- C

Ref. 0040\

=

—
\ Ref. 0404 Ref. 0478
Ref. 9680

FABRICACION Y MONTAJE
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. Colocacién de la Hoja Activa
|

Importante:

Para introducir la hoja en su correcta posicién dentro del cerco,
deberemos asegurarnos de subir dicha hoja el mdximo que

se pueda, para que al dejarla caer a su posicion las gomas

figura.

adopten su estado natural tal y como vemos en la siguiente I

I @ t
P, N ;
Si hemos realizado el correcto montaje las gomas adoptardn la | | . b :

siguiente forma sobre el cerco y el funcionamiente de la hoja ‘ 3|
activa serd el correcto. | CORRECTO
& J S J

&IIIIIN“N“WHV

Si no realizamos el montaje correctamente las gomas no

adoptardn su posicion natural sobre el cerco, provocando que

la hoja no deslize correctamente sobre los carriles.
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Selecciéon de Manilla |
\

Maneta Interior y
Unero Exterior
Ref. 0037

&
Q
- Todas las hojas activas llevan manilia. Q
- Tenemos la opcidn de usar la manilla Ref. 0037.
Esta manilla es sélo accionable desde el interior.
- Si queremos tener la opcién de accionar la hoja activa desde el exterior
debemos cambiar esta manilla por la 0047, ademds de incorporar la
cerradura Ref. 0034 para impedir la apertura desde el exterior cuando no lo
deseemos. Maneta Interior y Exterior
Ref. 0047

- Esta opcidén se puede llevar a cabo en una de las hojas o en todas las que

se desee. Q
Q
%

Maneta Interior y
Exterior con Llave
Ref. 0047 + 0034

o

FABRICACION Y MONTAJE 53



serie MAGNUM 400 avys

elevables

Sistemas de Aluminio
PVC y Cristal

. Colocacion pieza Anfi-Balanceo

Pieza anti-balanceo para evitar el movimiento dentro/fuera de la hoja en su parte superior, sobretodo en hojas altas.
Se recomienda el montaje antes de ensamblar las hojas. En cualquier caso, se puede insertar una vez esté la hoja
ensamblada. Para ello refirar ligeramente las gomas, insertar la pieza por la parte superiro y posteriormente volver

arecolocar las gomas.

Atornillar la pieza a la hoja para evitar que se desplaze en el movimiento de cierre y apertura.

)l C 9| —— Importantel!
m No pisar el ala de la goma
con la pieza antibalanceo.

Ref. 0084-B
Pieza
Antibalanceo
(N

Ref. 0084-B
Pieza

2°——L—2°

100_] 2 piezas en la parte superior de la hoja movil l.]oo

2
> &

< <
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Perfil “H" para 4 hojas - Ref. 9682
\

| )
o
[¥p)
Ref. 0033
Ref. 9682
A H— ) AN
|\ T \-/
Ref. 9681
Ref. 0033
o
[Tp)
L~
U . []
Ref. 9683 E j W
Ref. 9679 —= /& &

Ref. 0263 — Ref. 0038 —

C_l

h Ref. 9682 —

Ref. 0032 —
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elevables

Sistemas de Aluminio
PVC y Cristal

 Tabla de Inercias
|

e S CRIPOION MOMENTOS INERCIA crn4
X ly
| 1715 UNION DE CERCOS 0,04 0.3
i 1806 JUNQUILLO 25 mm 0,94 0,44
1
‘
N 1807 JUNQUILLO 25 mm 0,76 0,26
B,
5 6150 TAPETA HOJA 8,78 1,67
[ =L ] 9678 CERCO SUPERIOR 22,09 216,53
I 9679 CERCO INFERIOR 9,75 160,25
I o — 9680 CERCO LATERAL 8,8 165,65
m 9681 HOJA 7,64 1,77
s 9682 PERFIL 4 HOJAS 1,34 10,51
—h 9683 CARRIL 0.19 3,36
P 9684 PERFIL PARA CARRL 0,02 0,69
| } 9685 JUNQUILLO 25 mm 1,01 0,98
| 7 9686 JUNQUILLO 25 mm 1,06 1,05
E 9718 PILASTRA 17,92 6,85
] 9783 CERCO FIIO 8,31 131,25
56 INERCIAS




QR-Code
Usa tu smartphone para

ver el catdlogo online

GruPO AYuso Y AY|SO
Avda. de la industria, 8
28823 - Coslada (Madrid)

Sist de Alumini
WWW.Qrupoayuso.org  sistemas de Aluminio





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


